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Karta katalogowa PROEL 

 

Podstawowa kaseta KDC1905 LED RFID 

 
 

 

 
Moduł podświetlanej listy lokatorów LL1803 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety kasety: 
• Wykonana z wysokiej jakości blachy 

stalowej odpornej na wandalizm i warunki 
atmosferyczne 

• Czytelna podświetlona klawiatura 
wyposażona w znaki Braile’a 

• Dostępny kolor: czarny 
• Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED 
• Możliwość dokupienia wielu modułów 

dodatkowych 
• Wbudowany czytnik pastylek RFID 
• Możliwość wprowadzenie indywidualnych 

kodów otwarcia. 

Zalety modułu listy LL1803: 
• Wykonana z wysokiej jakości blachy 

stalowej odpornej na wandalizm i warunki 
atmosferyczne 

• Czytelna lista podświetlona przez LED 
• Dostępny kolor: czarny 
• Wersja natynkowa oraz podtynkowa 
• Możliwość zaopatrzenia listy w daszek 

chroniący ją przed deszczem (za 
dodatkową opłatą) 

• Kompatybilność z kasetą KDC1905 
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Kaseta z wyświetlaczem LDC KDC3905 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparat cyfrowy PC512 

 

Zalety kasety: 
• Wykonana z wysokiej jakości aluminium 

odpornego na wandalizm i warunki 
atmosferyczne 

• Wbudowana centrala domofonowa 
• Tylko 11 mm grubości 
• Czytelna podświetlona klawiatura 

oznaczona alfabetem Braile’a 
• Wbudowany czytnik pastylek 
• Dostępne kolory: czarny, srebrny, złoty 
• Czytelny podświetlany wyświetlacz LCD 

z możliwością wprowadzenia 
elektronicznego spisu lokatorów 

• Możliwość dokupienia wielu modułów 
dodatkowych 

• Możliwość wprowadzenie indywidualnych 
kodów otwarcia. 

Zalety unifonu: 
• Wykonana z białego tworzywa ABS 
• Wielofunkcyjne, podświetlane przyciski, 

sygnalizujące stan aparatu 
• Zamknięcie aparatu na zatrzaski 
• Płynna regulacja głośności oraz 

możliwość wyłączenia dzwonka 
• Dostępny kolor: biały, beżowy 
• Współpraca z systemem domofonowym 

1905 oraz 3905 
• Instalacja 2-żyłowa 
• Blokada potwierdzenia użycia kodu zamka 
• Możliwość wyłączenie sygnalizacji LED 


